
















Arresto dello svitamento e impedimento della 
traslazione di STOPPER.
I 48 denti del copri dado e le cave nel coprimozzo sono state dimensionate per avere sempre almeno due 
posizioni che consentono al copri dado il suo inserimento nell’insieme coprimozzo.
Per includere nel sistema l’utilità della freccia, si consiglia l’inserimento del copridado nella posizione più 
centrale possibile. questo però dipende dal caso.
Gli altri due inserimenti più immediati da trovare potrebbero essere:
• posizione “Vicino” con il dente d’arresto a ridosso del punto di blocco, con questa configurazione la 
rotazione per inerzia delle periferiche dado/colonnetta è irrilevante.
• posizione “Lontano” con il dente d’arresto posizionato sul lato opposto al punto d’arresto, cioè con il 
percorso più lungo prima di arrestarsi. In questa configurazione “Lontano”, la rotazione per inerzia delle 
periferiche dado/colonnetta nel senso dello svitamento è di max mm 4. 
La rotazione per inerzia delle periferiche dado/colonnetta nel senso dello svitamento superiore a 5 mm è da 
considerarsi significativa e pericolosa.
Anche in questa conficurazione il sistema STOPPER è ancora in sicurezza.

LA ROTAZIONE DEL DADO È ANCHE TRASLAZIONE DELLO STESSO.

SE LA TRASLAZIONE SARÀ IMPEDITA ANCHE LA ROTAZIONE LO SARÀ.
Quindi per effetto di questo, nel caso in cui il dente nel copri dado venisse a mancare, il conflitto di 
forze che è ancora in essere fra anello antitraslazione e il copri dado darà un ulteriore garanzia d’arresto 
dell’allentamento del dado mantenendo ancora il sistema STOPPER in sicurezza con i dovuti distinguo.

IMPORTANZA DELLA PRESENZA DELLA FRECCIA NEI COPRIDADO.
In ogni situazione e momento, 
osservando con un semplice 
colpo d’occhio l’allineamento 
delle frecce dei copri dado, ci è 
data la possibilità di accertare 
la reale situazione, notando 
o meno un disallineamento 
eccessivo fra le frecce nei 
copri dado.
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